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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

[bookmark: _Hlk98924153]Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RG. 271.11.2022 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę p.n.: „Sprzedaż używanego ciągnika rolniczego  wraz z dedykowanym ładowaczem czołowym dla Gminy Lelkowo”


	L.P.   
	WYMAGANE PARAMETRY  TECHNICZNO-UŻYTKOWE 
	PARAMETRY OFEROWANE

	PARAMETRY TECHNICZNE CIĄGNIKA
	SPEŁNIA
- TAK /
NIE*
(* określić)
	DANE DODATKOWE
(** opisać)

	1
	Rok produkcji 
	
	min 1996 r 
	
	

	2
	Roboto godziny 
	MTG
	Max 10000
	
	

	3
	SILNIK
	
	
	
	

	
	Moc minimum 
	KM
	80-117KM
	
	

	
	Ilość cylindrów
	szt
	4
	
	

	
	Pojemność skokowa minimum
	cm3
	4000
	
	

	
	Prędkość maksymalna
	km/h
	40
	
	

	4
	NAPĘD

	
	SKRZYNIA biegów: minimum: 
	przód/tył
	24/18
	
	

	
	Rewers
	x
	mechaniczny
	
	

	5
	NAPĘD WOM

	
	WOM tylny minimum 
	obr/min
	540/540E
	
	

	6
	PODWOZIE

	
	Koła przód- felgi spawane
	x
	max 420/70R24
	
	

	
	Koła tył – felgi spawane
	x
	max 520/70R38
	
	

	
	Błotniki przednie stałe
	x
	

	
	

	7
	PODNOŚNIK TYLNY 

	
	Sterowanie tylnym podnośnikiem
	x
	elektrohydrauliczne/ lub/ hydrauliczny 
	
	

	8
	HYDRAULIKA

	
	Sterowanie mechaniczne
	x
	x
	
	

	
	Pompa hydrauliczna o wydajności minimum 
	l/min
	70
	
	

	
	Szybkozłącza hydrauliczne
	szt.
	min 2 
	
	

	9
	KABINA

	
	Homologacja na dwie osoby w kabinie
	x
	x
	
	

	
	Układ wentylacji i ogrzewania
	x
	x
	
	

	
	Siedzenie kierowcy amortyzowane pneumatycznie z pasem bezpieczeństwa
	x
	x
	
	

	
	Klimatyzacja
	x
	x
	
	

	
	Wycieraczka  szyby przedniej i tylnej
	x
	x
	
	

	
	Reflektory robocze w dachu z przodu i z tyłu 
	szt.
	2/2
	
	

	
	Kierownica regulowana minimum na wysokość
	x
	x
	
	

	
	Otwieranie drzwi z obu stron
	x
	x
	
	

	10
	WYPOSAŻENIE 

	
	Instrukcja – drukowana - w języku polskim
	x
	x
	
	

	
	Błotniki kół przednich
	x
	x
	
	

	
	Lampa błyskowa tzw. „kogut” kolor pomarańczowy
	szt.
	1
	
	

	
	Min. jeden komplety kluczyków do pojazdu.
	x
	x
	
	

	
	Gaśnica, trójkąt
	szt.
	1/1
	
	

	
	Certyfikat CE, świadectwo homologacji.
	x
	x
	
	

	
	Górny zaczep przesuwny
	x
	x
	
	

	
	Dolna listwa zaczepowa


	x
	x
	
	

	11
	WYMIARY I MASA

	
	Minimalna masa własna pojazdu
	kg
	4000
	
	

	
	Maksymalna wysokość z kabiną 
	mm
	2945
	
	

	
	Rozstaw osi  
	mm
	2490

	
	

	12
	Ładowacz czołowy z osprzętem

	
	Sterowanie
	
	joysticka
	
	

	
	Instalacja
	
	Pneumatyczna/ jednoobwodowa 
	
	

	
	Wysokość podnoszenia w osi obrotu 
	mm
	 min. 3500
	
	

	
	Minimalny udźwig w punkcie obrotu na max wysokości 
	kg
	1200 
	
	

	
	Ramka szybkosprzęgowa Euro z automatycznym ryglowaniem osprzętu
	x
	x
	
	

	
	Amortyzator hydropneumatyczny wysięgnika wyłączany z joysticka;
	x
	x
	
	

	
	Samopoziomujący;
	x
	x
	
	

	
	Łycha do materiałów sypkich dostosowana do szerokości przedniej osi
	x
	x
	
	

	
	Zamontowany na ciągniku
	x
	x
	
	

	DODATKOWE ELEMENTY DEDYKOWANE DO OFEROWANEGO CIĄGNIKA

	13
	TUZ PRZEDNI Z WYPROWADZENIEM HYDRAULIKI PRZEDNIEJ

	
	Udźwig przedniego podnośnika minimum
	kg
	min 600/2400
	
	

	
	Trzypunktowy układ zawieszenia kat. II
	x
	x
	
	

	
	Możliwość podpięcia osprzętu do utrzymania dróg - pług odśnieżny
	x
	x
	
	

	
	Kompatybilny z pługiem do odśnieżania
	x
	x
	
	

	14
	PŁUG SKŁADANY ŚNIEŻNY 3,0 m  PARAMETRY TECHNICZNE

	
	Zawieszenie na przedni TUZ kat. II i II
	
	
	
	

	
	Niezależnie sterowane odkładnice
	szt.
	2
	
	

	
	Szerokość robocza w zależności od
pozycji roboczych max/min (cm) (min. w
pozycji strzałka 290 cm)
	cm
	330/305
	
	

	
	Lemiesze uchylne, metalowe 20 mm
	x
	x
	
	

	
	Oświetlenie obrysowe
	x
	x
	
	

	
	Koła jezdne podporowe
	szt.
	2
	
	

	
	Hydrauliczne sterowanie z ciągnika
	x
	x
	
	

	
	Masa własna minimum
	kg
	Od 360/ 750
	
	




 * - wpisać TAK lub NIE
** - opisać oferowane parametry


1

